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TECHNICKÁ DATA 
 

34 otvor�  (3:1)                           15 
21 otvor�                 20 

 
D� rovací kapacita/list�  80g 

p�ední fólie a zadní kart. desky      jednotliv �  
kovový h�bet 5-14  Tlouš�ka h�betu/mm 
plastový h�bet 6-51 

Formát A4 
Vkládání papíru vertikáln�  

kovový h�bet 2,5 Nastavení hloubky 
d� rování/mm plastový h�bet 2,5 nebo 4,5 
Hmotnost/kg 19,5 
Rozm� ry/mm 440 x 530 x 235 
 
 
 
Bezpe� nostní pokyny  
- Umíst� te stroj blízko zásuvky. 
- Ujist� te se, �e je zásuvka správn �  uzemn� ná. 
- Nikdy nepou�ívejte stroj na místech, kam by se mo hla dostat voda nebo 
   jiné tekutiny. 
- Ujist� te se, �e hlavní kabel není porušen. 
- V p�ípad� , �e vaza �  vykazuje n� jakou závadu, vypojte jej ze sít� . 
- P�i d� rování nikdy nep�ekra� ujte uvedené mno�ství list � . 
- P�i � išt� ní musí být stroj v�dy odpojen ze sít � . Stroj pouze ut�ete vlhkým hadrem. 
- Nikdy se nepokoušejte stroj sami opravovat. 
 

!!! D � LE�ITÉ UPOZORN � NÍ: 
D� rujte maximální uvedený po � et list �  – viz tabulka, p � edejdete tak uvíznutí 
papíru v d � rovací št � rbin � !!! 
P� ední fólie a zadní kartonové desky d � rujte samostatn �  (ne s papírem)!!! 
 
 
Údr�ba  
1) Pravideln�  vyprazd� ujte odpadní šuplík. 
2) P�ední transparentní fólie a zadní kartonové desky pro vazbu dokument�  
    d� rujte jednotliv� . 
3) Stroj pou�ívejte pouze na d � rování papíru, p�edních transparentních fólií 
     a zadních kartonových desek. 
4) V p�ípad�  zkratu vym�� te pojistky (zadní strana stroje). 
 
 
 
 
 
 
 



Popis funk � ních prvk �  
1) M� rka tlouš�ky svazku pro stanovení pr� m� ru vázacího h�betu. 
2) M� rka vázacího h�betu. 
3) Odpadní šuplík: (POZOR!!! Vyprazd � ujte odpadní šuplík pravideln � .  
    P�epln � ný odpadní šuplík m � �e znemo�nit d � rování a poškodit stroj.) 
4) P�ední doraz papíru: slou�í pro d � rování 21 otvor� . 
5) Zadní doraz papíru: slou�í pro d � rování 34 otvor� . 
6) Páka pro rozevírání plastových h�bet� . 
7) Zabezpe� ení: pojistka. 
8) ON/OFF (I/O) vypína� . 
9) Páka pro uzavírání kovových h�bet� . 
10) Mechanismus pro rozevírání plastových h�bet� . 
11) Kovové há� ky pro rozevírání plastových h�bet� . 
12) D� rovací št� rbina (3:1) pro d� rování 34 otvor� . 
13) Regulátor pro nastavení hloubky d� rování od okraje listu. 
14) D� rovací št� rbina pro d� rování 21 otvor� . 
15) Spína�  pro d� rování - pou�ívá se p �i ka�dém d � rování. 
16) Dr�ák papír �  – dr�í d � rované dokumenty. 
17) Stupnice pro stanovení pr� m� ru plastového h�betu. 
18) Regulátor pro p�ednastavení pr� m� ru p�ed uzavíráním kovových h�bet� . 
19) Št� rbina pro uzavírání kovových h�bet� . 
20) P�ítla� ná lišta pro p�idr�ení kovového h �betu (usnad� uje vkládání vyd� rovaných  
      list�  do kovového h�betu). 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 



OBECNÉ INFORMACE 
 
Peach EC21- W34 je vaza�  ur� ený pro vazbu do plastových h�bet�  (21 otvor� ), nebo 
pro vazbu do kovových h�bet�  (34 otvor� ). Pozorn�  vyberte d� rovací št� rbinu podle 
typu vázacích h�bet� . Nejprve prove� te „zkušební“ d� rování na zkušebním listu 
papíru. Maximální po� et d� rovaných list�  80g papíru je 25 list�  pro d� rování 21 
otvor�  a 20 list�  80g papíru pro d� rování 34 otvor�  (3:1). P�ední transparentní fólie a 
zadní kartonové desky pro vazbu dokument�  d� rujte jednotliv� . Tlouš�ku vázaných 
dokument�  a díky tomu také správný pr� m� r vázacího h�betu ur� íte pomocí 
stupnice, která se nachází na p�ední stran�  stroje. Proces d� rování se automaticky 
zastaví (signalizováno akusticky), pokud je plný odpadní šuplík. Šuplík neprodlen�  
vyprázdn� te, teprve poté je mo�né pokra � ovat v d� rování. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P� íprava stroje  
1) Nainstalujte páku pro rozevírání plastových h�bet�  (menší páka) na � tvercový   
    hranolek (jak je znázorn� no na obrázku). 
2) Utáhn� te levý šroub. 
3) Nainstalujte páku pro uzavírání kovových h�bet�  (v� tší páka) na � tvercový  
    hranolek (jak je znázorn� no na obrázku). 
4) Utáhn� te pravý šroub. 
 

  
 
 
Foto: detail nainstalované vazací páky  
pro plastové h�bety 

 
 
Foto: detail nainstalované vazací páky  
pro kovové h�bety  

 
 
 
 
 
 
 
 



  D� rování 34 otvor �  
 

 
 
1> Zvedn� te dr�ák papíru. 
2> Posu� te zadní doraz papíru vlevo/vpravo podle formátu papíru. 
3> Vlo�te dokumenty do št � rbiny pro d� rování 34 otvor�  (horní št� rbina). 
4> Zarovnejte levou stranu dokument�  k zadnímu dorazu. 
5> Pohn� te d� rovacím spína� em sm� rem vlevo. 
 
3> 

 
 
 

5> 

 
 

 
             
  Vazba do kovových h � bet �  
1> Zm�� ení tlouš�ky dokumentu (vlevo pro kovový h�bet, vpravo pro plastový h�bet) usnadní  
      výb� r pr� m� ru kovového h�betu. 

  2> Zjist� te také správný pr� m� r h�betu.   
 
1> 

 

2> 

 



1> Stla� te sm� rem dol�  p�ítla� nou lištu. 
 

 
 
2> Vlo�te kovový h �bet pod p�ítla� nou lištu.    
  

 
  
3> Za pomoci p�ítla� né lišty pro p�idr�ení kovového h �betu umíst� te vyd� rovaný  
      svazek dokumentu do kovového h�betu. 
4> Nastavte regulátor pr� m� ru kovových h�bet�  (tmavý knoflík naho�e uprost�ed)   
      podle aktuáln�  zvoleného pr� m� ru h�betu.  

 

 
 
5> Vyndejte h�bet s dokumentem a vlo�te jej do št � rbiny pro uzavírání kov. h�bet� . 

 



6> Pro uzav�ení kovového h�betu stla� te v� tší páku (vpravo) sm� rem dol� . 
 

      
 
 
 
D� rování 21 otvor �  
1> Pro zvolení správného pr� m� ru plastového h�betu (vlevo pro kovový h�bet,  

vpravo pro plastový h�bet) zm�� te tlouš�ku dokumentu. 
2> Podle vybraného pr� m� ru plastového h�betu m� �ete posunout vlevo/vpravo 
     regulátor pro nastavení hloubky d� rování (vzdálenosti d� r od okraje listu). 
 
1> 

 
 

2> 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nastavení hloubky d � rování  
1) Nastavte regulátor pro nastavení hloubky d� rování vlevo (p�i pohledu 
    zep�edu) pro dokumenty vázané do h�betu o pr� m� ru do 12 mm. Toto 
    nastavení odpovídá standardnímu nastavení. 
2) Nastavte regulátor pro nastavení hloubky d� rování vpravo (p�i pohledu 
    zep�edu) pro dokumenty vázané do h�betu o pr� m� ru více ne� 12 mm. 
    V� tší hloubka d� rování zamezí trhání se svázaného dokumentu. 
 

 
Pr� m� r h�betu/mm 

 
6-12 

 
14-51 

 
Hloubka d� rování 

 
2,5 mm 

 
4,5 mm 

 
 
  
 Jak d � rovat?  
1> Zvedn� te dr�ák papíru.  
2> Posu� te p�ední doraz vlevo/vpravo podle formátu papíru. 
3> Vlo�te dokumenty do št � rbiny pro d� rování pro 21 otvor�  (spodní št� rbina). 
4> Zarovnejte levou stranu dokument�  k p�ednímu dorazu. 
5> Pohn� te vypína� em pro d� rování vlevo. 
 
3> 

 
 
 

5> 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
Vazba do plastových h � bet �  
1> Vlo�te plastový h �bet (rozevíratelnou stranou nahoru) do mechanismu 
     pro rozevírání plastových h�bet� . 
 

 
 
2> Posu� te páku pro rozevírání plastových h�bet�  dostate� n�  vp�ed, tak aby 
     plastový h�bet byl široce rozev�en. 
 

 
 
3> Polo�te papír na h �ebeny rozev�eného plastového h�betu. 
4> Pro uzav�ení plastového h�betu posu� te páku pro rozevírání plastových 
     h�bet�  sm� rem vzad, do p� vodní pozice.  
5> Odeberte svázaný dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 
Jak rozebrat svázaný dokument?  
1) Umíst� te plastový h�bet do mechanismu pro rozevírání plastových h�bet� , 
     ke kovovým h�eben� m a zárove�  do kovových há� k�  pro rozevírání 
     plastových h�bet� . 
2) Opatrn�  rozev�ete plastový h�bet. 
3) Pokud je h�bet rozev�en asi 4 - 5 mm, m� �ete odebrat/vym � nit jednotlivé listy. 
4) Potom h�bet op� t uzav�ete. 
           
 
Vyprázdn � ní odpadního šuplíku  
1> Pokud zaslechnete akustický signál, musíte vyprázdnit odpadní šuplík. 
2> Úpln�  vyndejte odpadní šuplík. 
3> Vysypte konfety. 
4> Vlo�te odpadní šuplík na p � vodní místo. 
     (POZOR!!! Vyprazd � ujte odpadní šuplík pravideln � . P�epln � ný 
     odpadní šuplík m � �e znemo�nit d � rování a poškodit stroj.) 
 

 
 
 

 
 
 
 


