Navod k obsluze

Ryhovaci s perforovaci stroj
GMP 315



RYHOVACI - PERFOROVACI STROJ GPM 315

PouZiti:

Ryhovaci—perforovaci stroj je uréen pro kone¢né zpracovani grafickych materiall az do formétu A3. Ryhovani
umoZfiuje snadné chybani papiru. OtoCenim horni (kompletni) ryhovaci listy za perforovaci a zarovefi po otoCeni
spodni kombinované listy Ize provadét perforaci. Bezodpadova perforace umoZiiuje snadné odtrZeni papiru.
Popis:

Ryhavaci stroj ma pledni a zadni posuvny doraz. Dorazy je mozno nastavit podie milimetrové stupnice, umisténé
na obou stranach zakladny. Stroj déle obsahuje uhlovy doraz, ktery |ze pouZit pfi nastaveni pod Ghlem 45¢.

S vyuZitim pomocného dorazu, ktery se ke stroji dodava, je mozno na jedno nastaveni stroje provest dvoji
zakladani papiru v rozsahu 2,5 aZz 37,5 mm. Univerzalnost tohoto stroje spodiva v pouZiti kombinované listy,
kterd méa na jedné strané zhotovené drazky pro ryhovani — podle potieby je mozno vodorovnym otogenim o 180°
vyuZit sirokou nebo Uzkou draZku nebo rotaci 0 180° vyuZit listu pro perforovani. V pripade opotfebeni
perforovanim je rovnéz mozno listu otodit vodorovné o 180°. Kombinovana lista je zajigténa proti vysunuti
zajistovaci packou. V horni ¢asti stroje je pfisroubovani lista kompletni na jejiZ jedné strané je ryhovaci niiZz a na
druhé strané perforovaci nlZ s vyhazovaéem. Je nutné dbat na to, aby nastaveni horni listy (kompletni)
odpovidalo spravnému nataveni kombinované listy.
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Instalace:

Po rozbaleni se stroj umisti na rovnou pevnou plochu. Po nasazeni a zajisténi kliky a po nastaveni dorazu je stroj pfipraven k pouZiti. Z wyroby je nastavena
ryhovaci lista. V pripadé potfeby perforovani odsroubujeme 4 3rouby M6, vyjmeme listu kompletni, a nastavime ji perforovaci ¢asti dolti - Srouby
nedotahujeme, zéarovedi ototime kombinovanou listu. Potom je nutné listu kompletni wvyrovnat tak, Ze pii trvalém zmaéknuti kliky s vioZenym kartonem mezi
listami provedeme silné dotaZeni Srouba.

Pouceni:
Po ukongeni Zivotnosti odevzdejte vyrobek do sbérny druhotnych surovin. Vsechny ¢asti stroje jsou
recyklovatelné.

Technické udaje:

Ryhovani pracovni sitka: 315 mm
max. hmotnost papiru: 400 g/m?
Uhel ryhovani: 0°- 90°
sirka ryhy: 1,2/1,8mm

Perforovani pracovni sifka: 315 mm
(hel perforace: Q°-90°
max. hmotnost papiru: 250 g/m?

Rozmeéry stroje:
Vaha stroje:

505 x 380 x 95 mm
11,5kg





