Deskovy fezaci plotr
Intec ColorCut FB775
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Profesionalni deskovy rezaci plotr Intec ColorCut FB775
je druhym nejvykonnéjsim modelem z fady deskovych fezacich

plotru Intec ColorCut. Jedna se o vysoce kvalitni B2+ fezaci plotr s
efektivni feznou plochou 480 x 715 mm. Rezaci still pojme az dva
listy formatu SRAS3 a je tak idealni pro produkci stfrednich az vétSich
objemu zakazek. Diky novym vysokorychlostnim servomotoriim
pfinasi vysokou rychlost zpracovani az 1200mm/s.

Nova zdokonalena digitalni fezna hlava pak umozriuje zpracovani
médii az do tloustky 1000 mikrond.
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naprosto jakykoliv tvar!

CCD kamera Vision3

s kombinovanou funkci
nacitani ulozenych
zakazek pomoci QR kédu
a kontrolou referenénich
znacek SmartMark.

Poskytuje bezkonkurencéni
vyhodu v podobé cteni QR
kédd umozriujici
prubéznou kontrolu
Zpracovavané zakazky,
pripadné okamzité nacteni
uloZené zakazky. Zaroveri
provadi kontrolu umisténi
referencnich znacek na
zpracovavaném archu

a porovnava jejich polohu
s originalnim digitalnim
souborem. Umozriuje tak
bezproblémové,
neprerusované zpracovani
raznorodych typ( zakazek.

Viytvorte si a vyrezavejte o

Novy revoluéni typ fezaciho plotru kombinuje digitalni feznou hlavu s dvojitym
nastrojem pro soubézné ploché fezani a ryhovani. Je idealni pro digitalni tvarovy
vysek obald, P.O.S. materialu, stejné tak jako pro vysek archovych etiket, a to
bez nutnosti investic do nakladnych vysekovych matric. To v3e v precizné
zkonstruovaném, kompaktnim, samostatné stojicim provedeni.

ColorCut FB775 je urcen pro digitalni tiskové provozy, které hledaji cenové
dostupné zafizeni pro tvarové vyfezavani. Uzivateli pfinasi idealni kombinaci
okamzitého nacteni uloZzenych zakazek a bezchybného vysokorychlostniho fezani
a ryhovani. Svoji flexibilitou, snadnou obsluhou a velkou rychlosti zpracovani tak
reaguje na pozadavky zakazkové vyroby dnesnich digitalnich tiskovych provoza.

ColorCut FB775 je vybaven fadou unikatnich technologii pro snadnou
obsluhu a vybornou kvalitu vystupu:

- CCD kamera Vision3 s kombinovanou funkci ¢teni QR kodud a kontrolou
referencnich znacek. Poskytuje bezkonkurenéni vyhodu v podobé ¢teni QR kéd
umoznujici prabéznou kontrolu zpracovavané zakazky, pfipadné okamzité nacteni
ulozené zakazky. Zaroven provadi kontrolu umisténi referenénich znacek na
zpracovavaném archu a porovnava jejich polohu s originalnim digitalnim
souborem. Umoziuje tak bezproblémové, nepferuSované zpracovani
rdznorodych typu zakazek.

- Digitalni fezna hlava s dvojitym nastrojem pro fezani a ryhovani se silou
fezani az 1,2kg a silou ryhovani az 1,5kg. Dualni nastrojova hlava se dvéma
unaseci umoznuje soucasnou instalaci dvou nastroju, z nichz kazdy je nezavisle
ovladatelny. Uzivateli je k dispozici fada volitelnych drzakd nastrojli, nozl pro
fezani Sirokého spektra materialll, ryhovaci nastroj a pero pro kalibraci CCD
kamery. Tyto moznosti nenabizi zadny jiny stroj v této tridé!

- Standardné& dodavany software ColorCut Pro je profesiondlni plug-in software,
ktery slouzi pro tvorbu feznych Sablon. K tomu vyuziva vektorovych linii
vytvofenych v programech Adobe lllustrator nebo CoreIDRAW. Software ColorCut
Pro zajistuje pfimo komunikaci s deskovym plotrem ColorCut FB775 a Fidi
provadéni feznych uloh.

- 5“ barevny ovladaci dotykovy panel

- Vakuovy pracovni sttil s vykonnym 750W podtlakovym ventilatorem

s tlumi¢em hluku.



Klidové viastnosti

« Digitalni vyfezavani jakychkoliv tvar( s technologii SmartTag pro vynechani
zamku fezu.

o Efektivni fFezna plocha 480 x 715 mm.

» Rezani medii do tloustky 1000 mikron(i / 800g/m? (dle typu Fezaného média).

« Digitélni fezna hlava s dvojitym néstrojem pro vyfezavani, ryhovani, kiss-cut
fezani.

o Maximalni sila fezani 1200g.
o Maximalni sila ryhovani 1500g.

o Maximalni rychlost : Vysoka kvalita: 750mm/s. Standardni méd: 960mm/s.
Rychly mod: 1,200mm/s.

* PIné digitalni provoz nevyzadujici pouZziti vysekové matrice.

e CCD kamera Vision3 s kombinovanou funkci nacitani ulozenych zakazek
pomoci QR kdédu a kontrolou referenénich znacek SmartMark.

o Referenéni znacky SmartMark pro excelentni pfesnost zpracovani archa.
o Software ColorCut Pro je souéasti dodavky.

« Kompaktni, samostatné stojici zafizeni.

Standardni souc¢asti dodavky

¢ 1 x Drzak nastroje (pozice 1)

¢ 1 x Ryhovaci nastroj (pozice 2)

» 1 x Kalibraéni pero (pozice 2)

e 1 x Fezaci n(iz (Zluty), prdmér 1 mm, thel ostfi 30°

e 1 x Fezaci n(z (Cerveny), primér 1 mm, Uhel ost¥i 45°
e 1 x Fezaci nz (modry), prdmér 1 mm, Uhel ostfi 60°

e 3 x Fezaci n(iz s pfitlaénym krouzkem (Cerveny), prdmér 1,4 mm,
Uhel ostfi 45°

e 3 x fezaci n(iz s pfitlaénym krouzkem (modry), prdmér 1,4 mm,
uhel ostfi 60°

* 1 x zelena pryzova fezaci podlozka (pro fezani samolepek)

* 1 x Seda plsténa fezaci podlozka (pro fezani karton()

e 1 x Software ColorCut Pro FB775 [

e 1 x USB Wi-Fi dongle

e 1 x USB kabel

e 1 x tlumi€ zvuku

e 1 x vzduchova pumpa

* 1 x hadice pro pfipojeni pumpy k fezacimu plotru
e 2 x hadicova pfipojka

e 2 x napajeci kabel

e 1 x podstavec

nastrojem pro soubézné ploché
fezani a ryhovani.

5" barevny oviladaci dotykovy panel.

Vakuovy pracovni stul. Zelena samozacelujici fezaci
podlozka (pro fezani samolepek), Seda plsténa
fezaci podlozka (pro rezani kartond).

Tlumi¢ hluku.
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SPECIFIKACE - MODEL FB775
Format B2+ (2 x SRA3)
Maximalni velikost archu 580 x 800mm
Efektivni pracovni plocha 480 x 715mm

Podstavec

Soucast dodavky

ZpUsob pfidrzeni média na pracovni plose

750W podtlakovy ventilator

Tlumi¢ hluku

Soucast dodavky

PARAMETRY REZANI

Typ fezné hlavy

Digitalni fezna hlava s dvojitym nastrojem pro fezani a ryhovani

Maximalni pfitlak fezu

Nastroj 1 (REZANI) do 1200g
Nastroj 2 (RYHOVANI) do 15009

Maximalni tloustka fezaného média

Papir/karton do 1000 mikron(/800g/m2,
Max. tloustka 1,2 mm (materialy s nizkou hustotou napf. "ryzovy papir")

Maximalni rychlost

Vysoka kvalita: 750mm/s, Standardni méd: 960mm/s, Rychly méd: 1,200mm/s

Programovatelné rozliSeni

HPGL 0.025mm

Pfesnost fezani

+/- 125mic

Typy nastroju (drzak dvojitého nastroje)

Stand. dodavany 3 typy nastroje pro obé pozice fezné hlavy: Drzak noze, ryhovaci nastroj a kalibracni pero

Typy feznych nozud

1mm : Zluty - 30° niz ze slinutého karbidu - pro tenké filmy a velmi mékké materialy

1mm : Cerveny - 45° n(1z ze slinutého karbidu - pro samolepky, tenké karty do 0,25 mm

1mm : Modry - 60° niiz ze slinutého karbidu - pro tvrda média. Ostfe zkoseny hrot zajiStuje CistSi feznou hranu.
Vhodny pro fezani tvrdSich typd médii (omezeno maximalnim limitem fezaciho plotru).

1mm : Cerveny - 45° niiZ ze slinutého karbidu s krouzkem - pro vét§inu obalovych kartont do 750 mikrond.
Krouzek zajistuje lepSi pfitlak a lepsi zmény sméry fezani tézSich médii o tloustce od 0,25 do 0,75 mm.

1mm : Modry - 60° ndz ze slinutého karbidu s krouzkem - pro tuha, silna média nebo média o vysoké hustoté.
Ostfe zkoseny hrot je idealni pro polyester, PVC nebo magnetické materialy o tloustce od 0,25 do 1,2 mm.

Ryhovaci nastroj

Oboustranny nastroj (Siroky & uzky) pro karton o hmotnosti £500g, strukturovany karton a vinitou lepenku

Drzak pera

Kalibraéni pero - rysovaci pero pro automatickou kalibraci senzort detekce registracnich znacek

SOFTWARE & PRIPOJENI (KONEKTIVITA)

Formaty souboru

Pouze soubory generované softwarem ColorCut Pro. Soubory ColorCut Pro
jsou generovany pomoci zasuvného modulu ColorCut viz nize.

ColorCut Pro (Plug-in)

ColorCut Pro - Client je zasuvny modul pro Adobe® lllustrator® (Mac nebo PC) nebo CoreIDRAW® (pouze PC).
Automaticky generuje referenéni znacky a ¢arové kody/QR kody s Cisly uloh vytvofenych feznych zakazek.
Nasledné vytvoreny soubor odesila do knihovny uloh aplikace ColorCut Pro.

ColorCUt Pro (Production Studio)

ColorCut Pro - Production Studio (pouze pro PC) slouzi k odesilani feznych zakazek do fezaciho plotru. Aplikaci
ColorCut Pro - Production Studio Ize nainstalovat na samostatny pocita¢, ze kterého budou fezné ulohy uloZzeného

v knihovné uloh ColorCut Pro odesilany ke zpracovani do fezaciho plotru. Tento samostatny PC musi byt zapojen ve
stejné siti LAN/WAN, ve které je zapojeny Mac nebo PC, ve kterém probiha vytvareni feznych zakazek. Knihovna tloh
programu je uloZisté soubort feznych zakazek jiz vytvofenych pomoci programu ColorCut Pro Client MAC nebo PC
(podrobnéji popséano drive).

Alternativné Ize na pocitac s grafickym programe (Adobe lllustrator / Corel DRAW) nainstalovat také aplikaci ColorCut Pro
Production Studio, kterda umoZriuje odesilat fezané soubory pfimo z grafické aplikace do fezacky.

Automaticka identifikace zakazky

QR kod a/nebo ¢islo zakazky

Kompatibilita zadsuvného modulu ColorCut Pro

PC: Adobe® lllustrator® (vSechny verze), CorelDRAW® X3 - X8; Mac: Adobe® lllustrator® CC 2018 a novéjsi

ColorCut Pro - (Production Studio)
Minimalni konfigurace PC

Windows 10 Pro x64 bit, 4GB of RAM
Doporucené rozliseni: 1280x960 nebo vyssi
Wi-Fi pro Live Video (Wi-Fi dongl je sou¢asti dodavky stroje), 1 x USB nebo 1 x RJ45

KONTROLA REZANI

Systém kontroly pfesnosti fezani

Systém ARMS 8. generace. CCD kamera snima registr. znacky na archu a porovnava jejich polohu s polohou s
ptvodnim dig. souborem. Upravuie linie fezu a koriguje pfipadné rozdily v méfitku nebo posunuti objektu na archu.

POZADAVKY NA NAPAJENI

Napajeni (fezaci plotr)

200w, 3.0A, 220V

Napajeni (vzduchova pumpa)

750W, 4.5A, 230V

Certifikace

Splfiuje smérnice CE a RoHs, VCCi tfidy A, FCC tfidy A, EN55022 tfidy A

OBECNE

Hmotnost stroje v€etné podstavce

96kg

Maximalni rozméry stroje (S x V x H)

1100 x 1150 x 1010mm

Hmotnost stroje vEetné pfepravniho obalu

167kg

Rozméry stroje v pfepravnim obalu
(SxVxH)

1120 x 1540 x 570mm

* Maximalni rozméry se vztahuji na kompletné smontované stroje vcetné vSech jejich soucasti jako je jako je nosnik fezné hlavy a vakuova hadice.
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