
Model Brožovací stroj Uchida UB
Max. vstupní formát papíru 330 x 468 mm 
Min. vstupní formát papíru             110 x 210 mm

Kapacita prošití až 16 listů 80g papíru
Přednastavené form. vstupní              A3, A4, A5, B4, B5

Rozteč spon
90 mm nebo 180 mm
nebo jedna spona v horním rohu 

Šicí spony typ 66/6

Pracovní režimy
šití a složení, pouze šití, pouze složení, 
spouštění automatické nebo ruční

Detekce chyb uvízlý papír, otevřený kryt, chybí spony

Napájení 230 V / 50 Hz

Rozměry (š x v x h) 490 x 355 x 474 mm

Hmotnost 25 kg

Technická specifikace

Uchida UB je ideální pro:

Příslušenství součástí dodávky

 Rozměry

každou kancelář... školy, univerzity... copy shopy, tisková oddělení...

plastová skládací 
bedýnka na brožury 

5000 ks šících spon 

š 490 mm  

v 355 mm 

h 474 mm 

Čísla

330 x 468 mm 
Maximální vstupní formát papíru až 16 listů 

Kapacita prošití až 800
Kapacita

BROŽOVACÍ STROJ
UCHIDA UB110 x 210 mm 

Minimální vstupní formát papíru
80 g papíru brožur / hod 

*  údaje se opírají o optimální pracovní podmínky, mohou se lišit s ohledem

na zpracovávaný typ papíru a parametry okolního prostředí stroje (vlhkost vzduchu atp) 

Zpracováno březen - 2017.
Případné změny údajů možné bez předchozího upozornění!



interaktivní ovládací panel

moderní design 
vhodný pro každou kancelář

hotová brožura
pouhým stisknutím tlačítka 

rychlé zpracování

ovládání - interaktivní ovládací panel

Brožovací stroj prošije a složí až 16 listů 80g papíru. Vstupní formát A3+, složená brožura až 64 stran. 

Ideální pro výrobu ceníků, katalogů šitou vazbou do 16 listů (64 stran brožury). 
Velmi snadná obsluha, elektronické nastavení parametrů brožury, počítadlo provedených cyklů.

Stroj prošije a složí jedním společným lomem přednastavené vstupní formáty A3, A4, A5, B4, B5 
nebo libovolně nastavitelný formát. 

Snadné uživatelské přenastavení pozice šití.

Funkce

Dvě šicí hlavy 




