
Specifikace

Rýhovaci - perforovací stroj je určen ke konečnému zpracování grafických materiálů. Rýhování umožnuje snadné 
ohýbání svatebních oznámení, pozvánek, novoročenek atd. Přechod mezi jednotlivými funkcemi stroje se provádí 
vysunutím, otočením a opětovným zasunutím razícího nástroje. K dispozici jsou šířky rýhy 1,2 a 1,8 mm a jeden typ 
perforace s profilem nože: 2 mm břit, 1 mm mezera. Úhel ražení je volitelný v rozsahu 0 - 90°. 

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ STROJ

• celokovová konstrukce
• kromě rýhování nabízí i perforaci
• dvě velikosti rýhovacího nástroje
• vhodný též k rýhování laminovaných dokumentů 
• dva šrouby umožňující přesné nastavení 

dorazové lišty
• přídavná lišta pro možnost rýhování 

pod úhlem 45°
• snadná obsluha 

Technická data

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 05/2020.

GPM 315

 315 

 ano / ano 

 400 / 250 

 38 x 50 × 9,5 

Pracovní šířka / mm 

Rýhování / Perforování 

Max. gramáž papíru rýhování / 

perforování g/m2 

Rozměry (š x h x v) / cm 

Hmotnost / kg  11,5 




