
Specifikace

Ruční rýhovací a perforovací stroj GPM 320 navazuje na úspěšný model GPM 315. Oproti původnímu modelu má 
několik vylepšení. Šířka 320 mm umožňuje zpracování formátu SRA3, tento stroj se tak stává vhodným pro digitální 
tisk. Nejvýraznější změnou je zlepšení kvality perforace. Stroj GPM 320 se v této oblasti posouvá směrem 
k elektrickým strojům GPM 450 a GPM 450 SA. Pomocí excentrické páky lze snadno rýhovat papír do gramáže 
400 g/m2, perforovat do 250 g/m2. Úhlově nastavitelný boční příložník s mincovými dorazy umožňuje rýhovat/
perforovat papír, na kterém nejsou zachovány pravé úhly. 

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ STROJ

• celokovová konstrukce,
• pracovní plocha pro formát SRA 3,
• tři velikosti rýh, rychlá změna šířky rýhy 0,8 / 1,1 / 1,5,
• vhodný též k rýhování laminovaných dokumentů,
• mimořádná kvalita perforace,
• úhlově nastavitelný boční příložník,
• postraní dorazová kolečka pro rychlou změnu polohy

papíru,
• rýhování s využitím minimální síly,
• ergonomická ovládací páka, snadná obsluha

Technická data

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 05/2020.
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