
Specifikace

Elektrický rýhovací a perforovací stroj je určen pro konečné zpracování grafických materiálů s šířkou až do 450 mm. 
Rýhování umožňuje snadné ohýbání papíru. Výměnou horní rýhovací lišty za perforovací a zároveň po otočení spodní 
kombinované lišty lze provádět perforaci. Bezodpadová perforace umožňuje snadné odtržení papíru. Profil 
perforačního nože: 2 mm břit, 1 mm mezera. 

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ STROJ

• bytelná železná konstrukce

• kromě rýhování nabízí i perforaci

• tři velikosti rýhovacího nástroje

• vhodný též k rýhování laminovaných dokumentů

• velká pracovní plocha (dostatečná i pro formáty A2)

• pedál usnadňující obsluhu přístroje

GPM 450

Technická data

Pracovní šířka: 

Rýhování / perforování: 

Gramáž papíru: 

Šířka rýh: 

Napájení: 

Rozměry (š x v x h):  

Hmotnost: 

450 mm 

ano / ano 

80-400 g/m2 (rýhování)
80-250 g/m2 (perforace)

1,2 / 1,5 / 1,8 mm 

230 V / 50 Hz 

1080 x 270 x 490 mm

39 kg 

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 05/2020.




