
GPM 450 SA

Poloautomatický rýhovací – perforovací stroj GPM 450 SA je určen pro příčné rýhování a perforování grafických 
materiálů až do šířky 450 mm. Základní výhodou tohoto modelu je plná automatizace procesu, univerzálnost využití. 

Vkládání archu je ruční, ale posuv je již zajištěn krokovým motorem. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými rýhami je 
2 mm a max. počet rýh na archu je 15. Lze vybrat ze 3 typů rýh. Použitá technologie rýhování je vhodná i pro zpracování 
digitálně potištěných archů. Perforace je prováděna proti ocelové podložce. Tento systém zaručuje velmi kvalitní 
výsledky při zachování dlouhé životnosti nástroje. Stroj je dodáván buď samostatně nebo s podstavcem na kolečkách 
a úložným prostorem. Do paměti je možné uložit až 5 různých pracovních programů. 

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ STROJ

Specifikace Technická data

Pracovní šířka: 

Rýhování / perforování: 

Gramáž papíru:   

Min./max. vzdálenost rýh 
od sebe:

Šířka rýh: 

Napájení: 

Rozměry (š x v x h):

Hmotnost:

100 - 450 mm (min. 95 mm) 

ano / ano 

80-400 g/m2 (rýhování)
80-250 g/m2 (perforace)

 2 / 1000 mm 

CITO 1,0 / CITO 1,4 
železná drážka 1,6 mm 

230 V / 50 Hz 

1200 x 300 x 640 mm 

52,5 kg 

• bytelná železná konstrukce
• kromě rýhování nabízí i perforaci
• 3 velikosti rýhovacího nástroje (2 x technologie

CITO, 1 x železná drážka)
• vhodný také k rýhování laminovaných dokumentů
• kovadlinová perforace vysoké kvality
• velká pracovní plocha (dostatečná i pro formáty A2)
• až 5 přednastavitelných programů
• dotykový displej
• automatické vyhledávání předdefinovaných typů

skladů
• 8 volitelných jazyků (čeština, angličtina, němčina,

francouzština, španělština, italština, ruština
a řečtina)




