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PLOCKMATIC BM 60 

Osvědčený brožovací  stroj, ideální pro malonákladovou výrobu brožur. Je koncipován pro ruční nakládání 
listů. Velmi snadná obsluha. Šití na „stříšku“ (vazba V1)  nebo v okraji listů (vazba V3) nebo v rohu. 
(s příslušenstvím – sada pro šití v rohu) 

Kapacita prošití až 22 listů 80g/papíru. 
Formáty hotové brožury: A4+ až A6.
Výkon: až 1800 vazeb/hod.

Do stroje lze nakládat v digitálních tiskových strojích velmi rozšířený formát SRA3. 

Počet šicích hlav 2, možno nahradit šicími hlavami pro šití s obloukovou sponou (volitelné přislušenství). 
Použití: rovné spony typ 66/6, 66/8, nebo s očkem 66/6R.
Detekce chyb: chybí spony a  uvízlý dokument.
Rozměry: š x h x v 1230 x 500 x 960 mm.
(včetně volitelného příslušenství aktivního elektrického pásového vykladače a pojízdné základny
 - viz obrázek)

K brožovacímu stroji BM 60 je možné připojit zahraňovací modul SQF 104 pro úpravu hřbetů do podoby 
lepené vazby. Na obrázku je brožovač BM 60 zobrazen s volitelným příslušenstvím: pojízdnou základnou
a elektrickým pásovým vykladačem. 



p r o f e s i o n á l n í 
ú p r a v a 

t i s k o v i n 

Technická data: 

Kapacita 22 listů (80g/m2) 

Rychlost až 1800 brožur/hod. 

Max. rozměr papíru 338 x 458 mm 

Min. rozměr papíru 138 x 210 mm 

Gramáž papíru rozsah 60-250 g/m2 

Počet sešívacích hlav 2 

Spony 66/6, 66/6R, 66/8

Detekce chyb 
chybějící spony, zaseknutý 

papír 

Napájení 230V/50 Hz 

Rozměry šxhxv (včetně přislušenství viz obrázek) 1230 x 500 x  960 mm

Hmotnost 55 kg 

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 9/2015.




